
Bombas Centrífugas para Pulpa

Serie Atlas WX y WXR



Las bombas están disponibles en materiales resistentes a la 
abrasión y corrosión y en versiones que incluyen revestimientos 
internos de caucho o de metal. 

Cuerpo de rodamientos y eje
•	 Diseñados para: 

-	 minimizar vibración
-	 reducir desviación

•	 El eje posee una protección mediante camisa endurecida 
•	 Opción de instalación de rodamientos especiales para 

trabajo extremo

Rodete
•	 Especialmente diseñado para maximizar la eficiencia
•	 Posee vanos externos en ambas caras

-	 Reduce presión en sellos
-	 Minimiza la recirculación

•	 Intercambiables entre la opción metal y goma
•	 Ajustables

Doble carcasa con separación radial
•	 Fácil armado y desarmado
•	 Poseen sujetadores internos para la instalación de 

revestimientos
•	 Opción de construcción en acero dúctil para altas 

presiones

Sellos Dinámicos
•	 Reduce o elimina la necesidad de un sello de agua
•	 Reduce el desgaste de las camisas del eje

Revestimiento Interno
•	 Muy fácil de instalar
•	 Opciones de materiales según uso

-	 Minería
-	 Electricidad
-	 Alimentación de Ciclones
-	 Petróleo y Gas
-	 Arena y sólidos 

Standard Opcional

Recubrimientos Aleación de cromo o 
Goma natural Aleaciones especiales

Impulsores Aleación de cromo o 
Goma natural Aleaciones especiales

Carcasa Fierro Fundido Fierro Dúctil

Sello Prensa Estopa o 
Expeller Sello Mecánico

Caja Rodamientos Estándar Caja Rodamientos Heavy Duty

Tamaño Potencia Máx 
(HP) Tamaño Potencia Máx 

(HP)

B1 20

C1 40 CC1 75

D1 80 DD1 150

E1 160 EE1 300

F1 350 FF1 550

Atlas WX y WXR

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

Las bombas para pulpa Atlas están diseñadas para una 
larga vida útil en aplicaciones difíciles y pesadas. Las bombas 
presentan un funcionamiento eficiente y requieren de una 
mantención simple y rápida, lo que entrega como resultado 
un menor costo total de operación



El cuerpo de rodamientos descansa en un soporte resistente. 
Los rodamientos están ubicados en un eje especial el cual 
minimiza la sobrecarga y la deflexión.

Coverage Chart for WX and WXH Series Slurry Pumps
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Para configuración de sellos 
prensa-estopa y lantern 
ring, la presión del sello de 
agua debe ser al menos de 
10 psig sobre la presión de 
descarga para asegurar un 
flujo positivo.

En donde las condiciones de 
succión lo permitan, el sello 
Expeller puede eliminar la 
necesidad de flushing de 
agua en el sello.

Expeller y Expeller ring 
están construídos en alea-
ción Hi-Crome.

El material del eje de la 
bomba es acero inoxidable 
420SS endurecido (Brinell 
550) para protegerlo del 
desgaste. 

Las Bombas Atlas tienen revestimentos e impulsores 100% 
intercambiables, y estos, tanto metálicos como elastómeros, 
tienen dimensiones equivalentes en el mismo tamaño de 
bomba.

Las Bombas Atlas constan de simpleza del diseño y gran 
facilidad de operación y mantención.

Atlas WX y WXR



Atlas 2x1.5 WX 



Atlas 2x1.5 WXR 





Atlas 2x1.5B WX



Atlas 2x1.5B WXR



Heavy duty Slurry pumps

Especialmente diseñadas para aplicaciones pesadas y pulpas abrasivas

Revestimiento en Goma Revestimiento Metálico

Atlas WX y WXR



Tipos de sellos

1 Expeller Ring

2 Expeller

3 Packing

4 Packing gasket

5 Water seal ring

6 Packing gland

7 Oil cup

1 packing box

2 front water seal ring

3 packing

4 Packing gland

5 Shaft Sleeve

Expeller Gland

Gland Pack

También disponible con sello mecánico

Atlas WX y WXR



División Industrial: industrial@pgic.cl
División Comercial: ventas@pgic.cl

www.pgic.cl

Tranquilo 272,

 Pudahuel, Santiago
Teléfono: (56-2) 496 9700




